	Фото
	Описание
	Цоколь
	Рабочая температура
	Срок службы
	Светоотдача
	Цветовая температура
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	Лампы накаливания общего назначения (ЛОН) – Принцип работы Самый распространенный и примитивный источник искусственного света. Неэффективны для выращивания
	E14 E27 S14s S14d
	~150°C
	500–1000ч
	6–17лм/вт
	2300–2900K
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	Зеркальные лампы накаливания – Принцип работы Часто этот тип ламп позиционируют как лампы для растений, но это всеголишь рекламный трюк. Неэффективны для выращивания
	E14 E27
	~150°C
	500–1000ч
	6–17лм/вт
	2300–2900K
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	Инфракрасные лампы – Принцип работы Используются как источник тепла в инкубаторах и террариумах. Непригодны для выращивания
	E14 E27
	>200°C
	500–5000ч
	1–3лм/вт
	1000K
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	Галогенные лампы (ГЛ) – Принцип работы Усовершенствованая лампа накаливания. Неэффективны для выращивания
	GY6.35 GU10 GX5
	>200°C
	1000–4000ч
	10–25лм/вт
	3000–3200K
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	Зеркальные галогенные лампы – Принцип работы Обычная галогенная лампа со встроенным отражателем. Неэффективны для выращивания
	E14 E27 GY6.35 GU10 GX5
	>200°C
	1000–4000ч
	10–25лм/вт
	3000–3200K

	[image: image6.emf]
	Линейные галогенные – Принцип работы Разновидность галогенных ламп используемая в прожекторах. Неэффективны для выращивания
	R7s
	>200°C
	1000–4000ч
	10–25лм/вт
	3000–3200K
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	Галогенные с двойной колбой – Принцип работы Галогенная лампа помещенная внутрь внешней колбы в виде обычной лампы накаливания – позиционируется как легкая замена лампам накаливания. Неэффективны для выращивания
	E14 E27
	>150°C
	1000–4000ч
	10–25лм/вт
	3000–3200K


Лампы Газоразрядные

	Фото
	Описание
	Цоколь
	Рабочая температура
	Срок службы
	Светоотдача
	Цветовая температура
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	Дуговые ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) – Принцип работы Можно использовать для вегетативной стадии – в качестве основного света, минусы: небольшая светоотдача и высокая температура.


	E27 E40
	~700°C
	7000–10000ч
	40–60лм/вт
	6800–7000K
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	Дуговые ртутные лампы высокого давления с вольфрамовой спиралью (ДРВ) – Принцип работы Эти лампы имеют встроенный балласт в виде спирали накаливания, не требуют ПРА и ИЗУ – подключаются напрямую в сеть. Неэффективны для выращивания
	E27 E40
	~700°C
	1000–3000ч
	10–30лм/вт
	4000–6000K
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	Линейные люминесцентные лампы (ЛЛ) – Принцип работы Можно использовать в качество дополнительного света для установки на стенах бокса. – 
	G5 G13 G10q
	<50°C
	5000–20000ч
	40–90лм/вт
	2100–25000K

	[image: image11.emf]
	Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) – Принцип работы Лучшие лампы для мини-боксов – в качестве основного света.
	2G7 2G10 2G11 G21 G23 G24
	<60°C
	5000–12000ч
	40–90лм/вт
	2700–25000K
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	Энерго-Сберегающие Лампы (ЭСЛ) – Принцип работы Можно использовать для маленьких боксов – в качестве основного света, из-за формы колбы, при горизонтальном положении ~50% света направлено не на растение. Необходим рефлектор
	E14 E27 E40
	<60°C
	5000–10000ч
	40–65лм/вт
	2100–25000K
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	Специальные люминесцентные – Принцип работы

Линейные люминесцентные с особым люминофором, выпускаются для растений и аквариумов. Хорошо подходят для установки на стенах бокса в качестве дополнительного света. 
	G5 G13 G10q
	<40°C
	5000–20000ч
	25–40лм/вт
	2000–25000K
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	Флуоресцентные лампы с холодным катодом – Принцип работы Этот тип ламп используют в производстве LCD мониторов, в компьютерном модинге и авто-тюненге. Неэффективны для выращивания
	
	<30°C
	10000–15000ч
	20–30лм/вт
	1000–25000K
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	Ультрафиолетовые кварцевые лампы – Бактерицидные (UVC) – Принцип работы Очень опасны для здоровья
Излучают ультрафиолет коротковолнового диапазона – используются для обеззараживания помещений и воды от вирусов и бактерий. Являются частью фотокаталитических фильтров для очистки воздуха от запахов и микроорганизмов. Непригодны для выращивания. Коротковолновый ультрафиолет вызывает ожоги кожи и глаз, облучая менее минуты. 

	G5 G13 G23
	<50°C
	5000–8000ч
	1–3лм/вт
	254нм
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	Ультрафиолетовые лампы для загара (UVB-A) – Принцип работы Опасны при не кратковременном облучении
Излучают ультрафиолет средневолнового диапазона, используются для искуственного загара в соляриях. 
При периодическом кратковременном облучении в физиологических дозах (20 мин/день) ускоряют рост и фотосинтез многих видов растений на 20 – 100%. Ускоряют сроки цветения, увеличивают размеры плодов. В разы увеличивается синтез некоторых биологически активных веществ (алкалоиды, терпены, эфирные масла). Опытно доказано, что действием UVB стимулируется преобразование КБД в д9-ТГК 
Средневолновый ультрафиолет может вызвать ожоги кожи и глаз, облучая более нескольких мин.

	G5 G13 G23 G211
	<50°C
	500–1000ч
	1–3лм/вт
	280–315нм
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	Ультрафиолетовые лампы черного света (UVA) – Принцип работы Безвредны.
Излучают ультрафиолет длинноволнового диапазона, используются в дискотеках и криминалистике.
Долговременное излучение относительно высокой интенсивности увеличивает рост высокогорных растений.

	E14 E27 G5 G13 G23
	<50°C
	2000–20000ч
	1–3лм/вт
	350–380нм
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	Металло-Галогенные лампы (МГЛ – ДРИ – MHL) – Принцип работы Хорошо подходят для вегетативной стадии роста – в качестве основного света.
	E27 E40 G12 RX7s RX7s-24 FC2 G8.5 GU6.5
	~450°C
	5000–12000ч
	70–120лм/вт
	2700–25000K

	[image: image19.emf]
	Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ) – Принцип работы Лучшие лампы для цветения – в качестве основного света. Для ДНаТ необходим рефлектор
	E27 E40 RX7s RX7s-24 FC2
	~400°C
	10000–30000ч
	70–150лм/вт
	1900–2100K
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	Зеркальные натриевые лампы высокого давления (ДНаЗ) – Принцип работы Единственное отличие от ДНаТ – встроенный в колбу лампы рефлектор (отражатель). Лучшие лампы для цветения – в качестве основного света.
	E27 E40
	~400°C
	10000–30000ч
	70–150лм/вт
	1900–2100K
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	Натриевые лампы низкого давления – Принцип работы Неэффективны для выращивания – монохроматический свет неподходящей длинны волны. 
	BY22d
	~400°C
	5000–7000ч
	100–190лм/вт
	моно 590нм


Лампы Электронные

	Фото
	Описание
	Цоколь
	Рабочая температура
	Срок службы
	Светоотдача
	Цветовая температура
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	Светодиоды (СД / LED) – Светодиоды с высокой светоотдачей появились относительно недавно, соответственно этот электронный источник света только начинает входить в повседневную жизнь людей. – 
	
	<50°C
	50000–100000ч
	40–100лм/вт
	300–800нм
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	Светодиодные модули (матрицы) – Светодиодные модули состоят из сотен и тысяч светодиодов – часто собираются энтузиастами вручную – но в последнее время понемногу начинается промышленное производство.
	
	<50°C
	50000–100000ч
	40–100лм/вт
	300–800нм
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	Светодиодные лампы – Лампы основанные на светодиодах последнее достижение светотехники, имеют стандартные цоколи – как у ламп накаливания, позиционируются для использования в быту. Имеют высокую стоимость и малую мощность
	GU10 GX5 E14 E27
	<50°C
	25000–100000ч
	40–100лм/вт
	300–800нм


