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В предыдущей статье мы говорили о модуле SIM800l. В этой статье я хотел бы

рассказать об управлении этим модулем. Как было сказано ранее — модуль

управляется через UART интерфейс посредством AT команд. Конечно, все AT команды

я перечислять не буду — для этого существует даташит, в котором все они подробно

расписаны. Даташит вы можете скачать в конце статьи. Остановимся на самых

распространенных и необходимых AT командах управления модулем SIM800l. Но

прежде, я вкратце расскажу о том как подключить модуль. Итак, с питанием понятно

— напряжение 4В и ток не менее 2А. Также понадобится переходник USB-UART,

например такой. Подключаем переходник в свободный USB порт компьютера

устанавливаем драйвера, далее подключаем RX вывод переходника к TX выводу

модуля, а TX вывод модуля к RX выводу переходника. Вот и все. Запускаем любую

терминальную программу (Hyper Terminal или PuTTy), и вносим настройки.

Собственно по настройкам:

1. Номер COM порта (смотрим в диспетчере устройств),

2. Скорость соединения — 9600 (Хотя изначально модуль настроен на

автоопределение).

3. Четность — (8-N-1 4)

4. Управление потоком — нет.

После подключения шлем модулю первую команду — AT и жмем Ентер. Если все

правильно модуль должен ответить — OK. Теперь несколько команд для

принудительной настройки UART порта модуля:

AT+IPR=115200 — эта команда настраивает скорость порта на 115200. Можно

поставить любое значение: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

Если поставить 0, то это означает автоопределение скорости (настройка по

умолчанию). На команду модуль отвечает OK, или ERROR — если что-то не так. Чтобы

узнать текущую установленную скорость даем команду AT+IPR?

AT+ICF=3,3 — эта команда служит для установки четности порта модуля. Имеет два

параметра. Первый — отвечает за кол-во бит в посылке/четность/стопбит. Вот все

варианты: 1 – 8/0/2, 2 – 8/1/1, 3 – 8/0/1, 4 – 7/0/2, 5 – 7/1/1, 6 – 7/0/1. Второй

параметр — четность. Варианты: 0 – нечётный, 1 – чётный, 3 – нет. Т.е.

команда AT+ICF=3,3 означает 8/0/1 (8 бит посылка, четность нет, стоп бит — 1). Для

проверки текущей четности вводим AT+ICF?.

AT+IFC=0,0 — эта команда для установки контроля передачи данных. Первый

параметр – терминалом от модуля, второй параметр – модулем от терминала.

Возможные варианты: 0 – нет контроля, 1 – программный, 2 – аппаратный. По

умолчанию контроль выключен.

Далее команды о состоянии модуля. Думаю принцип понятен и их я приведу уже в

виде таблиц для удобства.

Команда Ответ Описание

AT+GCAP
+GCAP:+FCLASS,+CGSM

OK
Возможности модуля

AT+GMM
SIMCOM_SIM900

OK
Идентификатор модуля

AT+GMR
Revision:1137B09SIM900M64_ST

OK
Ревизия

AT+GSN
01322600XXXXXXX

OK
IMEI

AT+COPS?
+COPS: 0,0,»MTS-RUS»

OK
Информация об операторе

AT+COPS=?

+COPS: (2,»MTS

RUS»,»»,»25001″),

(1,»MOTIV»,»MOTIV»,»25035″),

(1,»Utel»,»Utel»,»25039″),,

(0,1,4),(0,1,2)

OK

Доступные операторы

AT+CPAS
+CPAS: 0

OK

Информация о состояние
модуля
0 – готов к работе

2 – неизвестно

3 – входящий звонок

4 – голосовое соединение

AT+CREG?
+CREG: 0,1

OK

Тип регистрации сети
Первый параметр:

0 – нет кода регистрации сети

1 – есть код регистрации сети

2 – есть код регистрации сети

+ доп параметры

Второй параметр:

0 – не зарегистрирован,

поиска сети нет

1 – зарегистрирован,

домашняя сеть

2 – не зарегистрирован, идёт

поиск новой сети

3 – регистрация отклонена

4 – неизвестно

5 – роуминг

AT+CSQ
+CSQ: 17,0

OK

Уровень сигнала:

0 -115 дБл и меньше

1 -112 дБл

2-30 -110..-54 дБл

31 -52 дБл и сильнее

99 – нет сигнала.

AT+CCLK?
+CCLK:

«00/01/01,04:21:27+00»

OK

Текущая дата и время
телефона.

AT+CBC
+CBC: 0,95,4134

OK

Монитор напряжения
питания модуля
Первый параметр:

0 – не заряжается

1 – заряжается

2 – зарядка окончена

Второй параметр:

1-100 % — уровень заряда

батареи

Третий параметр:

Напряжение питание модуля

(VBAT), мВ

AT+CADC?
+CADC: 1,7

OK
Значение АЦП (до 2,8В)

Команды настроек вызовов

Команда Ответ Описание

AT+CLIP=1 OK
АОН
1 – вкл / 0 – выкл

AT+GSMBUSY=0 OK

Запрет входящих звонков
0 – разрешены

1 – запрещены

ATS0=0 OK

Автоответ
0 – ручной

1-более – автомотический

после заданного количества

звонков

Команды настроек СМС

Команда Ответ Описание

AT+CMGF=1 OK

Текстовый режим
1 – включить

0 – выключить

см. примечание

AT+CSCS=
«GSM»

OK

Кодировка текстового
режима
Доступны следующие

кодировки:

IRA, GSM, UCS2, HEX, PCCP,

PCDN, 8859-1

см. примечание

AT+CSCB=0 OK

Приём специальных
сообщений
0 – разрешен (по умолчанию)

1 – запрещен

Прочие команды настроек модуля

Команда Ответ Описание

ATE0 OK

ЭХО
1 – вкл (по умолчанию) /

0 – выкл

ATV1 OK

Формат ответа модуля
0 – только ответ

1 – полный ответ с ЭХО

(по умолчанию)

AT+CMEE=0 OK

Информация об
ошибках
0 – отключён (по

умолчанию)

1 – код ошибки

2 – описание ошибки

AT+CCLK=»13/09/25,13:25:33+05″ OK

Установка часов
«yy/mm/dd,hh:mm:ss+zz»

Где:

год/месяц/дата,

часы:минуты:секунды

+часовой пояс

AT+CPIN=XXXX Ввод PIN кода

ATZ0

Сброс настроек до
значений по
умолчанию (не до
заводских)
0 или 1 – выбор профиля

AT&F
Сброс настроек до
заводских

AT&W OK

Сохранение настроек
для текущего профиля
Параметр 0 или 1 — выбор

профиля

Параметр указывать сразу

за командой (AT&W0)

AT+CPOWD=1
NORMAL

POWER

DOWN

Выключение модуля
0 – срочное

1 – нормальное

AT+CFUN=1,1

Энергосберегающий
режим и перезагрузка
Первый параметр:

0 – минимальный

функционал

1 – нормальный режим (по

умолчанию)

2 – выключения цепей

приёма и передачи

сигнала

Второй параметр:

0 – выполнить без

перезагрузки

1 – перезагрузить

(доступно только в

нормальном режиме, т.е.

параметры = 1,1)

Команды для осуществления телефонных звонков

Команда Ответ Описание

ATD+380XXXXXXXX;

OK
Позвонить на номер
+380XXXXXXXX;

NO DIALTONE

BUSY

NO CARRIER

NO ANSWER

Нет сигнала

Если вызов отклонён

Повесили трубку

Нет ответа

ATDL OK

Позвонить по
последнему
исходящему номеру

ATA OK Ответить на звонок

ATH0 OK
Повесить трубку/
разорвать соединение

RING Входящий звонок

AT+CLIP=1 OK см. настройки

RING

+CLIP:

«+380XXXXXXXX»,145,»»,,»»,0

Входящий звонок с
включенным АОН
Где:

Первый параметр – номер

телефона входящего

звонка

2 – тип входящего

номера

129 – не определен

161 – национальный

145 –

интернациональный

177 – сетевой,

специальный

Команды для отправки СМС сообщений

Команда Ответ Описание

AT+CMGS=

«+380XXXXXXXX»
>Test
sms.elschemo.ru

>

+CMGS: 15

OK

Отправка СМС.

Указываем номер

получателя в кавычках и

отправляем модулю с

символом переноса строки

(13 в ASCII).

После приглашения «>»

вводим текст сообщения.

Для отправки в конце

сообщения отправляем

символ SUB (26 в ASCII)

или ESC (27) для отмены.

AT+CMGF=1

AT+CSCS= «GSM»

Режим и кодировка.

см. настройки и примечание

+CMTI: «SM»,4

Уведомление о приходе
СМС.

Второй параметр номер

пришедшего СМС.

AT+CMGL=»REC
UNREAD»

+CMGL: 4,»REC

UNREAD»,»+380XXXXXXXX»,»

«,»13/09/24,23:02:22+24»

Test2.

OK

Чтение групп СМС.

Всего 5 групп:

REC UNREAD – входящие

непрочитанные

REC READ – входящие

прочитанные

STO UNSENT –

Пользовательские

непрочитанные

STO SENT –

пользовательские

прочитанные

ALL – прочитать все

сообщения

AT+CMGR=2

+CMGR: «REC

READ»,»+380XXXXXXXX»,»

«,»13/09/21,11:57:46+24»

Test sms. elschemo.ru

OK

Чтение SMS сообщений.

Запрос:

Первый параметр – номер

сообщения.

Второй

параметр (необязателен):

0 – обычный режим (по

умолчанию)

1 – не изменять статус

сообщения

Ответ:

Первый параметр – группа

сообщений, см предыдущий

пункт.

Второй параметр – номер

отправителя

3 – дата отправки

Далее следует текс

сообщения.

AT+CMGDA=»DEL
SENT»

OK

Удаление групп СМС:

DEL READ — прочитанные

DEL UNREAD — не

прочитанные

DEL SENT — отправленные

DEL UNSENT — не

отправленные

DEL INBOX — полученные

DEL ALL — всех сообщения

AT+CMGD=4 OK

Удаление СМС.

Первый параметр – номер

сообщения

Второй параметр:

0 – удаление указанного

сообщения (по умолчанию)

1 – удаление прочитанных

сообщений

2 – удаление прочитанных

и отправленных сообщений

3 – удаление прочитанных,

отправленных и не

отправленных сообщений

4 – удаление всех

сообщений

AT+CSCA?
+CSCA:

«+380991234567»,145

OK

Возвращает номер
сервис центра отправки
сообщений.

Тоновый набор (DTMF)

Тоновые сигналы: 0-9,#,*,A-D

Команда Ответ Описание

AT+VTD=3 OK

Длительность тоновых
сигналов для AT+VTD.

Значение параметра 1..255

AT+VTS=»1,4,#,A,6,7,0″ OK

Отправить
последовательность
тоновых сигналов (до

20).

Длительность задается

командой AT+VTS.

AT+CLDTMF=7,
«1,4,#,A,6,7,0»

OK

Проиграть на модуле
(через аудио выход)
тоновые сигналы.

Первый параметр —

длительность 1-100

Второй параметр – строка

тоновых сигналов, до 20.

USSD

Команды приведены для текстового режима и в GSM кодировке.

Команда Ответ Описание

AT+CUSD=1,»#100#»
OK

+CUSD: 0,»Balance:240,68r

«,

USSD запрос
Первый параметр – режим

обработки операции:

0 – выполнить запрос,

ответ проигнорировать

1 – выполнить запрос,

вернуть ответ

2 – отменить запрос

Второй параметр – запрос

в кавычках.

ATD#100#;
OK

+CUSD: 0,»Balance:280

UAH»,

Упрощенный USSD
запрос (работает только

при GSM кодировке)

GPRS
Настройка и установка GPRS соединения:

AT+SAPBR=3,1,«CONTYPE»,«GPRS»
AT+SAPBR=3,1,«APN»,«internet.beeline.ru»
AT+SAPBR=3,1,«USER»,«beeline»
AT+SAPBR=3,1,«PWD»,«beeline»
AT+SAPBR=1,1 — установка GPRS связи

AT+SAPBR=2,1 — полученный IP адрес

+SAPBR: 1,1,«10.229.9.115»

AT+SAPBR=4,1 — текущие настройки соединения

AT+SAPBR=0,1 — разорвать GPRS соединение

15 КОММЕНТАРИИ

Алексей  23 декабря, 2017 at 5:57 пп

Модуль вообще не реагирует на АТ команды
Ответить

Aleksey Pykhtin  27 декабря, 2017 at 7:38 пп

Возможно что то не так делаете. Проверьте еще раз. Попробуйте

взять другую терминальную программу на пример Putty.
Ответить

Сушкин Денис  27 января, 2018 at 1:34 пп

Отличная статья,все работает,спасибо. Если не сложно,дополнительные про

работу с e-mail. И вопрос,есть ли у модуля будильник?
Ответить

Aleksey Pykhtin  29 января, 2018 at 7:56 дп

Да в нем есть и RTC и будильник. Но с их работой я не разбирался. С

e-mail, тоже не приходилось еще работать. Посмотрите подробный

даташит по AT-командам.

http://cdn-

shop.adafruit.com/datasheets/sim800_series_at_command_manual_v1.

01.pdf
Ответить

Владимир  28 февраля, 2018 at 6:44 пп

Как отправить СМС по номеру из записной книжки.
Ответить

Aleksey Pykhtin  12 марта, 2018 at 7:28 дп

Не разбирался. Но там не должно быть сложностей, смотрите как

формируется АТ-команда.
Ответить

Юрий  20 апреля, 2018 at 8:35 дп

есть ли возможность работы с интернетом?Думаю было бы не плохо

управлять ардуино с помощью интернета.
Ответить

Aleksey Pykhtin  24 апреля, 2018 at 9:12 дп

Конечно есть. Он поддерживает протокол передачи гипертекста а

также почтовый протокол. Смотрите AT команды.
Ответить

Максим  8 сентября, 2018 at 4:32 пп

Как сохранить настройки gprs?после отключения питания приходится

вводить заново.
Ответить

Aleksey Pykhtin  4 октября, 2018 at 6:19 дп

Смотрите внимательно даташит. Там есть эта команда.
Ответить

Андрей  6 февраля, 2019 at 7:52 дп

День добрый, как реализовать такой функционал: при появлении высокого

уровня на дискр.входе ардуины, при котором устройство начнет дозвон по

указанному номеру, и при удачном дозвоне повесит трубку и заблокирует

дискр.вход устройства (во избежания циклического дозвона), до ручного

сброса или перезапуска (подача высокого уровня на другой вход ардуины)?

или хотябы какая АТ команда SIM 800 позволяет реализовать такое?
Ответить

Aleksey Pykhtin  6 февраля, 2019 at 3:26 пп

Не совсем понятна логика. Если Вам нужен исходящий вызов то

Ардуино должен иметь возможность дать команду модулю по UART

ATD+<номер телефона>, затем дождаться ответа модуля Ok

(означает что на другом конце подняли трубку), после этого дать

команду ATH0 (положить трубку). Ну а событие (звонить/не

звонить), насколько я понял, определяется по логическому входу

ардуины.
Ответить

LAF  9 марта, 2019 at 6:02 пп

Здравствуйте. Сделал тоже сигнализацию на SIM800L и неожиданно

столкнулся с проблемой — на второй день абонент (сигнализация) всегда

стал занят. Как я понял, SIM-карта была заблокирована потому что стоит не

в телефоне. Как вы все выходите из такого положения? Все покупаете

специальную, дорогущую симку?
Ответить

Aleksey Pykhtin  11 марта, 2019 at 8:12 дп

Покупал обычную симку. На протяжении нескольких недель

периодически экспериментировал с модулем, проблем не было.

Возможно дело не в сим карте, а в том что ваш оператор блокирует

модуль потому как он имеет серый IMEI. Необходимо обратиться с

этим вопросом к оператору.
Ответить

Антон  20 марта, 2019 at 9:10 дп

Была такая же проблема. Через пару дней тестирования сим-модуля

он переставал реагировать на входящие звонки и смс. Но это было

на собранных на коленках схемах. Когда спаял ардуинку про мини и

сим-модуль и сделал правильную обвязку с резисторами по RX и TX

каналам, вот уже второй месяц нет проблем. НО! На старом сим-

модуле(который был подключен без обвязки) проблемы

наблюдаются даже при правильном подключении.
Ответить
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