Когда-то я искал для себя простую и удобную схему прозвонки-пищалки. Простая самодельная прозвонка с зажигающимся светодиодом не была звуковой, а паять мультивибратор не хотелось. Наткнулся на данную тему, изучил её и понял - это то, что нужно! Пищит, да ещё и выдаёт примерные оценки. Принял решение спаять её. Сначала экспериментировал на макетке, эксперименты увенчались успехом. Стал разрабатывать нормальную, миниатюрную конструкцию пробника, для чего заказал SMD микросхему NE555. Других компонентов я не покупал, использовал свою подручную рассыпуху.

За основу взял конструктив автора, планировал выполнить в форме насадки на батарейку. Однако, кроме этого, в конструкцию я планировал добавить выключатель. 

Что и как получилось, будет рассказано здесь.

Конструкция моей пищалки включает в себя две платы, разъем для батарейки, выключатель и разъёмы для щупов. Пример я набросал в виде модели (извиняюсь за плохие знания в 3D моделировании): 
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Сначала я разработал плату во всеми любимом Sprint-Layout:
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И изготовил её при помощи ЛУТ и хлорного железа из одностороннего текстолита:
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Текстолит умышленно был отрезан слегка большего размера, чем плата, это облегчит дальнейшую обработку.

Разрезал плату на 2 части, обработал плату напильником, просверлил все отверстия:
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Первая деталь, монтируемая на плату – разъёмы щупов. Я использовал тонкие приборные разъёмы, кажется, выпотрошенные из какого-то многоконтактного соединителя. Их пришлось слегка укоротить, согласно размерам выключателя.

[image: image10.jpg]



Разъём батарейки брать негде, пришлось отрывать с разряженной батарейки. Отрывается легко, главное - не повредить сам разъем.
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Паяю на разъем батарейки одножильные тонкие провода:
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А на нижнюю плату паяю разъёмы: 
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При помощи клеевого термопистолета соединяю плату и разъём батарейки, провода при этом проходят через отверстия в плате:
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Затем монтирую выключатель, посадив его на капельку термоклея. Один из проводов с батарейки паяю на выключатель, а второй пойдёт напрямую на верхнюю плату: 
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Готовлю верхнюю плату – лужу дорожки и монтирую все компоненты, кроме микросхемы. Её нужно монтировать сейчас только в случае, если все компоненты – поверхностного монтажа (для них предусмотрены места на плате, она универсальная). Конденсатор слишком велик для непосредственного монтажа, поэтому я расположу его между платами, рядом с выключателем. Для этого я оставил 2 провода, и запаял конденсатор. У кого конденсатор с длинными выводами – те могут паять его на плату сразу.
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Ставлю провод-перемычку с второго контакта выключателя:

[image: image20.jpg]



Теперь можно аккуратно насадить верхнюю плату на разъёмы и проконтролировать ее положение. Пространство между платами я почти полностью залил термоклеем. И здесь же припаял микросхему:

[image: image21.jpg]



(фотка через паяльную лупу, видно лучше ;)

Окончательно проконтролировав положение плат друг относительно друга, я припаял разъёмы к верхней плате. Платы жёстко скрепились между собой:
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Здесь и далее я припаивал динамик, чтобы убедиться, что устройство работает. Конструкция не отработанная, придумывал на ходу, поэтому если что-то пошло не так, можно успеть исправить.

Корпус я решил изготовить из вот такого зеркального листа жести. Чтобы заменить её, можно взять консервную банку, только не рифлёную.
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Размеры снимал прямо с батарейки «Крона», так, чтобы батарейка вставлялась плотно в будущий корпус. Здесь надо измерять точнее, потому что я всё же «промахнулся» с размером – потом будет показано.
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Далее, отпаял тестовый динамик и припаял провода для основного динамика. Они должны быть тонкими и многожильными. У меня это был тоненький МГТФ.
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Свернул жесть в форму корпуса, сделал вырез для выключателя. Корпус должен был свернуться точно, а у меня осталась щель – то самое несовпадение размеров. Пришлось напаивать на щель накладку, чтобы корпус стал жёстким. 
Здесь устройство уже вставлено в корпус, однако прежде чем его вставлять, я оклеил края плат изолентой, чтобы уж точно исключить замыкания на корпус.
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Сделал разрезы на верху корпуса, там будет установлен динамик:
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Насадил всю конструкцию на батарею и проверил работоспособность:
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Чтобы совсем закрепить устройство в корпусе, я поставил по краям платы несколько «клякс» клеевым термопистолетом. В разъёмы щупов вставил ответные части, и на них надел кембрики, - не термоусадку – чтобы потом можно было легко коммутировать разъёмы.

Потом всю верхнюю плату заложил кусочками клея для пистолета, и прогрел всё устройство феном паяльной станции, с температурой 200 градусов. Клей равномерно разлился по верху устройства и скрепил всё в единое целое. Кстати, при таком нагреве клей, размещённый между двумя платами в начале, тоже размягчился и приклеил всё к корпусу. 

На фотках пока ещё плохо видно, клей прозрачный...
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Здесь виднее, клей уже застыл:
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Нашёл в запасах некий «буззер», хотя он динамический. Проверял – пищит хорошо.

На этом этапе работы мне подогнали увеличитель, стал фотать через него. Фотки стали лучше.
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Вот так выглядит клеевой слой. В разъёмах всё еще стоят ответные части, к ним будут потом припаяны провода щупов.
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Дальше я прикинул, будет ли динамик мешать разъёмам. Оказалось –не мешает, хотя и расположен близко. Здесь я уже напаял на разъёмы – провод на правый разъём, и жёсткий съёмный щуп на левый.
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Затем слегка прогрел феном верхний слой клея и вплавил туда динамик. И начал обрезать корпус по размеру динамика.
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Вот так получилось:
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