Микрофоны измерительные конденсаторные производства ООО “РОСТЕХ” г. Таганрог

	Наименование показателей
	М101
	ВМК-101
	ВМК-102
	ВМК-104
	ВМК-105
	М201
	ВМК-201
	ВМК-203
	ВМК-204
	ВМК-205
	ВМК-206
	ВМК-208
	ВМК-401
	ВМК-402

	Номинальный диаметр, дюйм
	1
	1/2
	1/4

	Частотная характеристика
	Своб.

звукового

поля

 (угол ()
	Своб.

звукового

поля 

(угол ()
	Своб.

звукового

поля

(угол ()
	Звукового давления
	Своб.

звукового

поля 

(угол ()
	Своб.

звукового

поля 

(угол 0()
	Своб.

звукового

поля

 (угол 0()
	Своб.

звукового

поля 

(угол 0()
	Своб.

звукового

поля 

(угол 0()
	Своб.

звукового

поля

 (угол 0()
	Случайно-го падения и звукового давления
	Случайно-го падения и звукового давления
	Случайно-го падения и звукового давления
	Своб.

звукового

поля

(угол 0()

	Частотный диапазон(, в котором характеристика замкнутой цепи линейна с допуском (2дБ
	2Гц-18кГц
	1Гц-18кГц
	1Гц-20кГц
	2Гц-8кГц
	7Гц-12,5кГц
	20Гц-40кГц
	2Гц-40кГц
	0,01Гц-20кГц
	2Гц-20кГц
	1Гц-20кГц
	2Гц-20кГц
	1Гц-9кГц
	2Гц-70кГц
	2Гц-100кГц

	Чувствительность мВ/Па                                     

разомкнутой            дБотн.  

цепи(                        1В/Па
	50

-26
	50

-26
	50

-26
	50

-26
	100

-20
	12,5

-38
	12,5

-38
	12,5

-38
	12,5

-38
	50

-26
	12,5

-38
	50

-26
	5

-36
	1,6

-56

	Нижний предел fн частоты(-3дБ),Гц
	0,5-1,5
	0,1-0,8
	0,1-0,8
	0,5-1,5
	3-5
	10-15
	0,5-1,5
	       -3          -3

10   -5x10
	0,5-1,5
	0,1-0,8
	0,5-1,5
	0,1-0,8
	0,5-1,5
	0,5-1,5

	Тепловой шум, дБ (А)
	15
	15
	15
	15
	-3
	22
	22
	22
	22
	15
	22
	15
	30
	30

	Верхний предел динамического диапазона (искажение 3%)дБ отн. 20 мкПа
	146
	140


	160
	146
	160
	146
	170
	164

	Разность ФЧХ пары согласованных микро-фонов, град. В диапазоне частот 2-250 Гц
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	____
	0,5
	____
	____
	____
	____
	____

	Поляризационное напряжение, В
	200

	Емкость поляризованного микрофона((, пФ
	50 - 60
	____


	18 - 20
	5 – 7

	Температурный коэффициент в диапазоне от – 10 до + 50(С, дБ/(С
	( 0,035

	Нестабильность в течение года, дБ
	( 0,3

	Влияние статического давления на частоте 

250 Гц, дБ/кПа
	( 0,03

	Влияние отн. влажности, дБ %
	( 0,005

	Высота микрофона:

без защитной сетки, мм

с защитной сеткой, мм
	17

19
	23

25
	11,5

12,6
	15,2

16,3
	11,5

12,6
	22,5

23,5
	15,2

16,3
	11,5

12,6
	15,2

16,3
	9,0

10,5

	Диаметр микрофона:

без защитной сетки, мм

с защитной сеткой, мм
	23,77

23,77
	12,7

13,2
	6,35

7

	Резьба для крепления сетки или камеры связи
	23,11 мм – 60 UNS
	12,7 мм – 60 UNS
	6,35 мм – 60 UNS

	Резьба для крепления предусилителя
	23,11 мм – 60 UNS
	12,7 мм – 60 UNS
	5,7 мм – 60 UNS


Показатели приведены при совместной работе с предусилителем микрофонным ВПМ-203

· Индивидуально калиброванные данные

((    Номинальные значения

