	РЕЛЕ ДВУХФАЗНОЕ РЕВЕРСИВНОЕ
5П55.20ТМ-20-8-Д160
Твердотельное полупроводниковое оптоэлектронное двухфазное реле переменного тока с контролем перехода напряжения фазы через "ноль" предназначено для управления трёхфазным асинхронным двигателем. Реле обеспечивает включение двигателя и изменение направления вращения. Реле имеет оптронную развязку управляющих сигналов от силовых цепей.


	Габаритный чертёж и рекомендуемая схема включения реле. 
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D - реле
R1, R2 - токоограничивающие резисторы 2 Ом
R4, R6, R8, R10 - защитные варисторы типов СН2 - 1; СН2 - 2 (Uкл=560...620 В)
R3, R5, R7, R9 - резисторы 22...39 Ом, 2 Вт
С1...С4 - конденсатор 0,05...0,15 мкФ
L1, L2 - защитные индуктивности 100...200 мкГн 

Таблица мощностей резисторов R1, R2
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Внимание! для исключения пробоя симисторов в реверсируемых цепях и возникновения межфазного замыкания обязательно использовать защитные цепи, указанные на схеме включения (1, L2, R1-R6, C1-C3). Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслоений. Крутящий момент (1,2±0,15)Н•м - для М4, (2±0,15)Н•м - для М5, (2,3±0,15)Н•м - для М6. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской. Необходимо повторно подтянуть винты с тем же крутящим моментом через 8 суток и через 6 недель после начала эксплуатации. Впоследствии затяжка должна контролироваться не реже 1 раза в полугодие. Диаметр силовых проводов должен соответствовать рабочему току, обеспечивая отсутствие перегрева проводов.




	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Токр=250С


	Выходное остаточное
напряжение
Uвых.ост
(В)
	Ток утечки
на выходе
Iут.вых(мА)
	Вх. ток высокого уровня
на входе
"Вп"/"Нзд"
I1
(мА)
	Напряжение
запрета
Uз
(В)
	Тепловое сопротивление
переход-радиатор
Rт п-р
(0С/Вт)
	*Напряжение
изоляции
Uз
(В)

	не более
	Iн
А
	не более
	Uвых
В
	не более
	Uвх
В
	не более
	не более
	не менее
	Iут
мкА
не более

	1,5
	20
	1,5
	±800
	50
	5,5
	30
	1
	1500
	10


* - Uиз. вх-вых, Uиз. вых-рад. 

	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


	Коммутируемое напряжение
ср. кв. знач.
Uком
(В)
	*Коммутируемый ток
ср. кв. знач.
Iком
(А)
	Напряжение по входам "Вп-Нзд"
	Рабочий диапазон
температур
Tраб
(0С)

	
	
	Низкий уровень
U0вх, В
	Высокий уровень
U1вх, В
	

	не менее
	не более
	не менее
	не более
	не менее
	не более
	не менее
	не более
	не менее
	не более

	~ 100
	~ 420
	0,2
	10,0
	0
	0,4
	4,75
	5,25
	-40
	+85


	ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ


	Коммутируемое напряжение
ср. кв. знач.
Uком
(В)
	*Пиковое комму-
тируемое напряжениек
Uпик
(В)
	*Коммутируемый ток
ср. кв. знач.
Iком
(А)
	**Коммутируемый
импульсный ток
Iком.имп.
(А)
	Напряжение по входам "Вп-Нзд"
	Скорость нарастания
выходного
	Рабочий диапазон
температур
Tраб
(0С)

	
	
	
	
	Низкий уровень
U0вх, В
	Высокий уровень
U0вх, В
	напряжения
dU/dt,
В/мкс
	тока
dI/dt,
А/мкс
	

	не менее
	не более
	не более
	не более
	не более
	tимп
мс
	не менее
	не более
	не менее
	не более
	не более
	не более
	не менее
	не более

	~ 50
	~ 560
	±800
	20,0
	160
	10
	-0,5
	0,8
	4,5
	5,5
	500
	160
	-40
	+110


* - для каждого коммутирующего выхода
** - действующее значение Iком.имп. не должно превышать Iком 

	ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ


	"Вп"
	"Нзд"
	"Ф1" - "Н1"
	"Ф2" - "Н2"
	"Ф1" - "Н2"
	"Ф2" - "Н1"

	4,5...5,5 В
	не более 0,8 В
	замкнутый
	разомкнутый

	не более 0,8 В
	4,5...5,5 В
	разомкнутый
	замкнутый

	4,5...5,5 В
	4,5...5,5 В
	не определено

	не более 0,8 В
	не более 0,8 В
	разомкнутый


