

[bookmark: top]

	

		[image: ]	

	
 [image: ]Реклама на сайте









	[image: ]English version  [image: Datasheets]Datasheets




	
[image: KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике]
	
[image: ]







	[image: Новости электроники]	Новости	[image: Литература, электронные книги]	Литература	[image: Документация, даташиты]	Документация	[image: Поиск даташитов (datasheets)]Поиск PDF
	 	
От производителей

Новости поставщиков

В мире электроники


	 	
Сборник статей

Электронные книги

FAQ по электронике


	 	
Datasheets

Поиск SMD

Он-лайн справочник


	


	




	

Запросить склады[image: ]








	[image: Принципиальные схемы]	Схемы	[image: Каталоги программ, сайтов]	Каталоги	[image: Общение, форум]	Общение	[image: Ваш аккаунт]Аккаунт
	 	
Каталог схем

Избранные схемы

FAQ по электронике

	 	
Программы

Каталог сайтов

Производители электроники

	 	
Форумы по электронике

Удаленная работа

Помощь проекту

	

	Имя		Запомнить?
	Пароль		









	[image: ]







		[image: ]	[image: ]	[image: ]


		[image: ]	
Регистрация	
	
 	[image: ]






	


		ИК-порт для компьютера (IrDA)
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Протокол IrDA (Infra red Data Assotiation) позволяет соединяться с периферийным оборудованием без кабеля при помощи ИК-излучения. Порт IrDA позволяет устанавливать связь на небольшом расстоянии в режиме точка-точка. Интерфейс IrDA использует узкий ИК-диапазон (850_900 nm) с малой мощностью потребления, что позволяет создать недорогую аппаратуру и не требует сертификации FCC (Федеральной Комиссии по Связи). 
Порт IrDA основан на архитектуре коммуникационного СОМ-порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемо-передатчик UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) и работает со скоростью передачи данных 2400-115200 bps, обеспечивая устойчивую полудуплексную связь. 
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Рис 1. Принципиальная схема и внешний вид ИК-порта
    Принципиальная схема в формате .sch
    Топология печатной платы в формате .pcb

Документацию по TFDS4500 можно взять здесь: tfds4500.pdf,


      Подключается ИК-порт непосредственно к материнской плате, в большинсктве случаев распиновка на плате соответствует схеме и описана в документации на плату, в случае не совпадения выводов их легко переставить. После установки необходимо включить в BIOS поддержку инфракрасного порта. ("Chipset Features Setup" -> "UART2 Use Infrared" -> "Enabled"). Если используется операционная система Windows 9X, то она сама установит необходимые для работы драйвера. 
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	Это устройство или набор для сборки можно заказать по почте оптравив запрос на: msevm@mail.ru 

Источник: evm.wallst.ru











	C этой схемой также часто просматривают:


[image: ] ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗА
[image: ] Зарядное устройство для автомобильных и мотоциклетных батарей
[image: ] Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
[image: ] Имитатор для проверки телефонных аппаратов
[image: ] Простые датчики для охранной сигнализации
[image: ] Устройство термоконтроля
[image: ] Сенсорный регулятор на 145АП2
[image: ] Плата индикации
[image: ] Диагностическая плата mini-POST Card PCI




	[image: ]		Главные категории
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[image: ] В Вашу мастерскую
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[image: ] Для автомобиля

[image: ] Для дома и быта

[image: ] Для начинающих

[image: ] Зарядные устройства

[image: ] Измерительные приборы 

[image: ] Источники питания

[image: ] Компьютер

[image: ] Медицина и здоровье

[image: ] Микроконтроллеры

[image: ] Музыкантам

[image: ] Опасные, но интересные конструкции

[image: ] Охранные устройства

[image: ] Программаторы

[image: ] Радио и связь

[image: ] Радиоуправление моделями

[image: ] Световые эффекты

[image: ] Связь по проводам и не только...
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	Последние поступления


[image: ] USB генератор пароля в виде флешки
[image: ] Самодельная USB-гарнитура
[image: ] Защита от помех устройства, питаемого от разъёма USB
[image: ] Простое управление куллером компьютера
[image: ] Переходник для подключения к USB-порту устройства с большим потребляемым током
[image: ] 1-wire шлюз для компьютера (через com-порт) на ATTiny2313
[image: ] SPI шлюз для компьютера (через com-порт) на ATTiny2313
[image: ] I2C шлюз для компьютера (через com-порт) на ATTiny2313
[image: ] Стрелочный индикатор загрузки ЦП и оперативной памяти ПК
[image: ] Sim Card Reader SOLO GWR
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